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معـرفـی
ــع دارای  ــرد در صنای ــرای کارب ــاص ب ــور خ ــری         به ط ــه ای س ــیرهای تیغ ش
اســاری ســاینده و یــا خورنــده طراحــی شــده اند )قابــل اســتفاده در صنایــع معدنــی، 
کاغذســازی، خطــوط اتوماتیــک ریخته گــری، نیــروگاه بــرق، صنایــع شــن و ماســه و ... (. 
ایــن شــیر از نــوع دو طرفــه )Bidirectional( و بــه  صــورت قطــع و وصلــی                                           
)On/Off valve( بــا مجــرای کامــل اســت. بدنــه ایــن شــیر توســط دو اســلیو لاســتیکی 
از مســیر حرکــت اســاری جــدا شــده و تحــت هیــچ شــرایطی بــا اســاری در تمــاس 
ــد.  ــش می یاب ــمگیری افزای ــرز چش ــزی به ط ــات فل ــر قطع ــه عم ــت، در نتیج نیس
به دلیــل طراحــی خــاص ایــن شــیر، قطعــاتِ در حــال حرکــت کمتریــن تمــاس را 
بــا یکدیگــر دارنــد و انبســاط حرارتــی تاثیــری بــر عملکــرد آن  نخواهــد داشــت. ایــن 
ویژگی هــا و اســتفاده از آخریــن فرآیندهــای تولیــد، کیفیــت محصــول را بــه بالاتریــن 

حد ممکن می رساند.

فشارکاری
Max Working Pressure. 10 bar (150 psi)

)امکان تولید شیر با تحمل فشار بالاتر درصورت نیاز مشتری وجود دارد.(

استاندارد فلنج ها
DIN PN 10, ANSI B 16.5 )Class 150(

تست و بازرسـی
تمامی شیرهای تولیدی قبل از ارسال به طور کامل )         ( در شرکت تست می شوند.

                               بازرسی نهایی )                      ( بر اساس استاندارد )  
        تست نشتی بر اساس استاندارد )            (

ابعــاد

Final inspectionASME B 16.34
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ویژگی های طراحی

 بدنه )         (
• ریختــــــه گری یک پارچــــه

• استحـــکام بالا
• ماشین کاری دقیق محل نشست اسلیو

• طراحـی باز انتهـــای بدنه برای
   خــروج اســــاری اضــافـــه
• امکان اضافه کردن محافظ پاشش
  و ســیســـــتم فاشــینـــــگ

• چدن نشکن )0.7040(/ استنلس استیل 

Body

یوک )         (
• استحکام بالا

• امکان نصب تجهیزات پنوماتیک
• امکان نصب تجهیزات موقعیت سنج

• فولاد آلیاژی

Yoke

(1.4401 ),(1.4301)

تیغه )         (
• پالیش کاری شده و دارای حـداقل اصطـکاک
    با تیغه برای کمک به کاهش گشتاور مورد نیاز

   عملگر
• آماده نصب تجهیزات پنومات

• استنلس استیل 

Gate

پکینگ )               (
• آب بندی مطمئن

• کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
• تعویض آسان

• کمک به حرکت آسان تر تیغه
• لاستیک ضد سایش )                            (                     

Packing

Natural Rubber / EPDM

اسلیوهای لاستیکی )                         (
• فرم هندسی خاص و طرح تو خالـی
• ترکیب شیمـیایـی منحصـر به  فـرد

• انعطاف پذیری حداکثری و در نتیجه کمک به 
کاهش نیروی لازم برای عبور تیغه از بین آن ها

• طول عمر بالا
• دارای هسته فلزی فنری

• فشردگی کامل اسلیوها در هنگام باز
   بودن شیــر و عــدم وجـود منفــذ 
• جدا کردن کامل مسیر حرکت اساری

  از بدنـه فلـزی
• تعویض آسان

• لاستیک ضد سایش )                            (                     

Rubber sleeves

Natural Rubber / EPDM
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 عملگرها)              (
عملگرهــای اســتفاده شــده در شــیرهای رای صنعــت قابــل تعویــض هســتند. نکتــه قابــل توجــه در ایــن 
شــیرها ایــن اســت کــه بــدون نیــاز بــه تغییــر در ســاختار اصلــی شــیر و حتــی زمانی کــه شــیر در حــال کار 

است می توان آن را از حالت پنومات به حالت دستی و یا بالعکس تبدیل نمود.

Actuators

جنس

NATURAL RUBBER

EPDM

NEOPRENE

NITRILE

کاربرد

عمومی
اسید - روغن های غیر معدنی

روغن ها - حلال ها
هیدروکربن ها - گریس ها

دمای بیشینه 
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اسلیو و پکینگ قابل ارائه متناسب با کاربردهای مختلف
( C )
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